Maitre d’ouvrage : CO-TRAITANTS :

Maitrise d’oeuvre :

Ville de Bambecque (59)
Pierre COPPE Architecte

Colt estimé : 1 436 000 d’euros HT (hors hono) IMPACT Qualité Environnementale BET HQE
Surface batiments : 800 m? PINGAT INGENIERIE BET Ingénfer
Mission : Conception, réalisation OPUS ENVIRONNEMENT Paysagiste

env. 50 enfants Economiste
Septembre 2006
30 mois = 2,5 ans

: THPE EnR

Projet situé dans le périmétre de protection des monuments historiques.

Nombre d’éléeves : GAQUERE Jean-Marie
Début des études :
Durée :

Performance énergétique

APPROCHEET DEMARCHE HQE

Dans le cadre de sa politigue d’aménagement urbain, la commune de Bambecque a pris |la décision de restructurer
le pble scolaire communal - Maternelles & Primaires et regroupera également dans un méme lieu une médiathéque
et un espace péri-scolaire. <
Cette volonté municipale s’est accompagnée d’'une ambition
environnementale. Congue dans une approche structurée des.14
ciblesH.Q.E.,lepblescolairereprésenteuntriple enjeuarchitectural,
environnemental et éducatif. Par I'utilisation de matériaux a la fois
sains et durables intégrés a des systémes constructifs économes
en énergie, sa construction et son fonctionnement répondront a la
démarche H.Q.E. engagée.

Au dela de I"aspect energetique, I'integration du batiment dans son
milieu et par ses occupants a ete primordial“des fa“conception. Par ce projet, nous repondons aux engagements
de la démarche H.Q.E. tout en respectant la non plus nécessaire mais désormais indispensable dimension socio-
éducative.

Différentes études ont été réalisées pour permettre a la Frincipes développés sur le projet :
maftrise d’ouvrage de choisir les solutions les plus adéquates

pour ce projet. - Conception bioclimatique des locaux ;

- Ossature et bardage bois ;

Etudes de lumiére naturelle ;

Dimensionnement des protections solaires ;

Etudes thermiques dynamiques ;

Etudes acoustiques ;

Etudes sur I'impact sanitaire des matériaux ;

Etudes sur la mise en place d’une chaudiére a anas de lin
Etudes sur la mise en place de capteurs solaires.

Analyse de I'apport de lumiére na

Ecole de Bambecque, phase A.P.S.

Apergus des niveaux d'éclairement naturels moyens en fausse couleur
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- Isolation en panneaux fibre de bois ;

- Panneau solaire thermique ;

- Chauffage biomasse - chaudiére a anas de lin ;

- Plancher chauffant ;

- Récupération des eaux pluviales ;

- Travail sur I’éclairage naturel et artificiel ;

- Matériaux intérieurs sains (linoléum, enduit a la
chaux...) ;

- Mise en place d’un chantier vert ;
- Travail pédagogique sur les
paysage.
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Etude sur la mise en place de capteurs solaires
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